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MIKA ON HIILIJALANJALKI?

Hiilijalanjalki kuvaa yrityksen toiminnasta syntyvia paastoja ja niiden

vaikutusta ilmastoon. Organisaation hiilijalanjaljen laskenta

tarkoittaa toiminnan kautta syntyvien kasvihuonekaasupaastojen

laskemista. Hiilijalanjaljen yksikko on hiilidioksidiekvivalentti, joka

kuvastaa eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lammittavaa vaikutusta

muunnettuna hiilidioksidin vastaavaksi vaikutukseksi ilmakehassa.

Esimerkiksi yksi kilo hiilidioksidipaastoja (CO2) vastaa yhta kiloa

CO2-ekvivalenttia, kun taas yksi kilo typpioksidia (NO2) vastaa lahes T GREENHOUSE

300 kiloa CO2-ekvivalenttia.
GAS PROTOCOL

Tama laskenta perustuu "kasvihuonekaasuprotokollan” eli
Greenhouse Gas Protocol-poytakirjan ohjeistukseen. GHG-protokolla
on Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) ja Maailman

elinkeinoelaman kestavan kehityksen neuvoston (WBCSD) vuonna WORLD
1998 julkaisema standardi, jota kdytetdan raportoinnissa globaalisti. RESOURCES
Protokolla on suunnattu yrityksille, valtioille ja muille toimijoille INSTITUTE

hiilijalanjaljen mittaamista ja raportointia varten.

A Cor porie Actounling and Reponting Standacd
i i "

GHG-protokollassa maaritellaan tiettyjen paastolahteiden rajaus ja

b0y
laskenta. Yhdenmukaisilla rajaus- ja laskentaperiaatteilla ‘“'
varmistetaan, etta laskennan tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia. & i w

Standardit velvoittavat yritykset raportoimaan vahintaan Scope 1- ja s
2-paastoistaan. Scope 3-paastojen laskenta on vapaaehtoista, mutta

suositeltavaa. Scope-paastoluokittelusta on kerrottu tarkemmin

seuraavilla sivuilla.

OLP-Tuotanto Oy, 2024



YLEISTA LASKENNASTA

Hiilijalanjaljen hallinta alkaa paastolahteiden tunnistamisesta ja toiminnasta

aiheutuvien paastojen maaran selvittamisesta. Hiilijalanjaljen laskennan

avulla pystytaan kartoittamaan suurimmat paastolahteet, jolloin toimet

paastojen vahentamiseksi voidaan kohdistaa oikein.

Tama laskenta tarjoaa OLP-Tuotanto Oy:lle raportin yritystoiminnan rﬂ U Ll
hiilidioksidipaastoista. Laskennan tulosten avulla yritys voi tulevaisuudessa

kehittaa toimintaansa entista vahapaastoisempaan suuntaan.
Paastovahennystoimien jalkeen jaljelle jaavat paastot on myos mahdollista

kompensoida. mo
Laskennan rajaus perustuu operatiiviseen rajaukseen (operational control), eli Oo

yritys raportoi paastot toiminnoista, joita se operatiivisesti hallitsee &
riippumatta omistusosuudesta. O

Raportti sisaltaa OLP-Tuotanto Oy:n toiminnan hiilijalanjaljen ajalta
01.01.2024 - 31.12.2024, esitettyna hiilidioksidiekvivalentteina (COZ2e).
Hiilidioksidiekvivalentti tarkoittaa eri kasvihuonepaastojen yhteismitallistettua
ymparistovaikutusta.

Vuoden 2024 luvuista tehty laskenta on yrityksen ensimmainen
hiilijalanjalkilaskenta ja taman laskennan tuloksia tullaan kayttamaan
vertailuvuotena seuraavissa laskennoissa.

Hiilijalanjaljen laskennassa on kaytetty yrityksen eri paastolahteiden

kulutuslukemia ja toimipaikkakohtaisia paastokertoimia ajalta 01.01.2024 -
31.12.2024.

OLP-Tuotanto Oy, 2024
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PAASTOLAHTEIDEN LUOKITTELU

GHG-protokollan ohjeistuksen mukaisesti syntyvat

kasvihuonekaasupaastot jaotellaan fossiilisiin scope 1, scope 2 ja scope 3 —

oadstaihin. co, CH NO © HFCs [ sFe
Scope 1 -paastot ovat yritystoiminnassa syntyvia suoria paastoja.

Paastolahteita ovat esimerkiksi yrityksen omien autojen ja lammitykseen

kaytetyn polttoaineen suorat paastot seka muut yrityksen prosesseista CO2Ze

direct
ilmakehaan vapautuvat suorat kasvihuonekaasut. Scope 1

vehicles and fuels
Scope 2 -paastot ovat yritystoiminnassa syntyvia epasuoria paastoja. - CO2e
Paastolahteita ovat esimerkiksi ostettu sahko- ja kaukolampoenergia. a indirect %
Scope 2 -paastot raportoidaan seka markkina- etta sijaintiperusteisesti. %
Markkinaperusteiset paastot lasketaan energiantuottajan ilmoittamalla :€
todellisella paastokertoimella sopimustyypista riippuen ja
sijaintiperusteiset paastot lasketaan alueellisen energiantuotannon Scope 2
keskimaaraisten paastdjen mukaan. o et

Scope 3 -paastot ovat yrityksen arvoketjussa syntyvia muita epasuoria CO2e
paastoja. Scope 3 —paastot jaetaan yla- ja alavirran paastolahteisiin.
Ylavirran paastolahteita ovat muun muassa ostetut tuotteet, jatteet, ¢
tyomatkustaminen ja tyomatkaliikenne. Alavirran paastolahteet syntyvat \‘5

yrityksen tuotteiden tai palveluiden myynnin jalkeen, sisaltaen muun \\; SEsiiErarBen
muassa kayton aikaiset paastot ja elinkaaren lopun kasittelyn. I o

X é employee commuting
Scope 3

o Downstream
distribution

processing of sold products
use of sold products
- R end-of-life treatment
investments
LM d )

indirect

Scope 3
-R Upstream
Towmle

procurements

OLP-Tuotanto Oy, 2024



LASKENTADATAN TARKKUUS

Laskentadatan tarkkuuden arvioinnin perusteet.

Erinomainen

Hyva

Tyydyttava

Heikko

Tietolahde

Varmennettu data,
joka perustuu
mittaukseen

Varmennettu data,
joka perustuu
oletuksiin

Varmentamaton
data, joka perustuu
oletuksiin tai
skaalatukseen

Arvioitu data tai
tuntematon lahde

Paastokerroin

Varmennettu
paastokerroin, joka
vastaa
tietolahdetta

Tietolahdetta
vastaava
keskimaarainen
paastokerroin
yleisista
tietokannoista

Keskimaarainen
paastokerroin
yleisista
tietokannoista,
joka ei taysin
vastaa
tietolahdetta

Arvioitu
paastokerroin tai
paastokerroin on

yli 10 vuotta
vanha

OLP-Tuotanto Oy, 2024

Laskentadatan tarkkuuden arviointi on esitetty
viereisessa taulukossa. Datan tarkkuutta
arvioidaan neliasteisella jarjestelmalla.
Tarkkuuden arvioinnissa otetaan huomioon
datan luotettavuus, kattavuus, ajantasaisuus ja
edustavuus.

Datan tarkkuuden avulla voidaan arvioida
laskennan todenmukaisuutta. Mita tarkempaa
dataa kaytetaan laskennassa, sen tarkempia
paastolaskelmia saadaan.

Taman laskennan varikoodatut tietolahteet ja
paastokertoimet on esitetty seuraavalla sivulla.



OLENNAISET PAASTOLAHTEET

Olennaisiksi arvioidut ja laskentaan mukaan otetut paastolahteet, tietolahteet ja datan tarkkuus.

Scope Paastolahde Laskentaperuste Tietolahde ja rajaukset Paastokertoimen lahde
Scope 1
Scope 1.2 Ajoneuvojen polttoaineet Kulutusperusteinen OImIEN ENERE PRiswEme W el 2 Polttoaineluokitus, Tilastokeskus

trukkikaasut kiloina

Scope 1.3 Kaasujen prosessipaastot Kulutusperusteinen Kaasujen kulutustiedot kiloina Yleiset kirjallisuuskertoimet

Scope 2
st Vatenfl T K (raaperteen
Scope 2.2 Kaukolampd Kulutusperusteinen Kulutustiedot (Vantaan Energia) Toimittajakohtainen kerroin (markkinaperusteinen)

ja Tilastokeskus, 2023 (sijaintiperusteinen)

Scope 3 Ylavirta

L&T jatekirjanpitoraportti

Myydyn metallijatteen maara kiloina WiEteEis LN DSUUsl EEe st

Jatteet Maaraperusteinen

Scope 3.5

Jatevesi Kulutusperusteinen HSY:n kulutusarvio Yleiset kirjallisuuskertoimet




POIS RAJATUT PAASTOLAHTEET

Laskennasta pois rajatut paastolahteet selitteineen.

Scope Paastolahde Mukana laskennassa Selite
Scope 1
Scope 1.1 Oma energiantuotanto Ei Ei paastolahteita
Scope 1.4 Hajapaastot Ei Ei paastolahteita
Scope 3 Ylavirta
Scope 3.1 Hankinnat Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.2 Kayttoomaisuus Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.3 Polttoaineiden valmistus ja kuljetus Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.4 Ylavirran logistiikka Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.6 Lilkematkustaminen Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.7 Toihin liikkkuminen Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.8 Vuokrattu omaisuus Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3 Alavirta

Scope 3.9 Alavirran logistiikka Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.10 Myytyjen tuotteiden jatkojalostus Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.11 Myytyjen tuot;eéj\jglsetrg:éyténaikaiset Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.12 Myytyjen tuotteiden kaytosta poisto Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.13 Vuokrattu omaisuus Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.14 Franchising-yritysten paastot Ei Rajattu pois laskennasta
Scope 3.15 Sijoitukset Ei Rajattu pois laskennasta
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HIILIJALANJALJEN YHTEENVETO

OLP-Tuotanto Oy, 2024

MARKKINAPERUSTEINEN

SIJAINTIPERUSTEINEN

Paastolahde t CO2e
Scope 1 25,1
1.2 Ajoneuvojen polttoaineet 25,0
1.3 Kaasujen prosessipaastot 0,1
Scope 2, markkinaperusteinen 350,1
Scope 2, sijaintiperusteinen 88,4
2.1 Sahko, markkinaperusteinen 276,2
2.1 Sahko, sijaintiperusteinen 27,9
2.2 Kaukolampo, markkinaperusteinen 73,9
2.2 Kaukolampo, sijaintiperusteinen 60,5
Scope 3 30,3
Ylavirta

3.5 Jatteet ja jatevesi 30,3
Yhteensa, markkinaperusteinen 405,6
Yhteensa, sijaintiperusteinen 143,8

11



SUORAT PAASTOT - SCOPE 1

Yrityksen omistuksessa oleva omaisuus, johon sisaltyy yrityksen oma energiantuotanto seka omien tai hallinnassa olevien ajone uvojen polttoainekulutus.

25,1t CO2e

1.3 Prosessipaastot
%

Passtélahde Th‘jll\‘/‘\;‘:f Paastét [t CO2e]  Osuus [%]
1.2 Ajoneuvojen polttoaineet 109,1 25,0 99,5 %
1.3 Prosessipaastot 0,1 0,5 %
Yhteensa 109,1 25,1 100 %

OLP-Tuotanto Oy, 2024

OLP-Tuotanto Oy:n scope 1 —paastot koostuvat yrityksen
omien autojen polttoaineista, trukkikaasuista seka kaasujen
prosessipaastoista.

Polttoaineiden kulutus jakautuu seuraavasti:
 Bensiini 2 872 litraa
 Diesel 6 920 litraa
 Moottorikaasut 1408 kg

Kaikki hankittu polttoaine on fossiilista.

Prosessipaastot muodostuvat hitsaus- ja suojakaasujen
suorista CO2-paastoista.

12



EPASUORAT PAASTOT - SCOPE 2

Yrityksen ostama sahkoenergia seka lampo- ja viilennysenergia.

MARKKINAPERUSTEINEN

2.1 Sahko
78,9 %

Paastot, Paastot,
EERGIEL [ markkinaperusteinen  sijaintiperusteinen
[t CO2¢€] [t CO2e]
2.1 Sahko 706,5 276,2 27,9
2.2 Kaukolampo 438,1 73,9 60,5
Yhteensa 1144.,6 350,1 88,4

OLP-Tuotanto Oy, 2024

OLP-Tuotanto Oy:n scope 2 —paastot koostuvat sahkon ja
kaukolammon kulutuksesta.

Yritys ei ole hankkinut alkuperavarmennettua sahkoa.

Sahkon markkinaperusteiset paastot on laskettu kayttaen
Suomen sahkontuotannon jaannosjakauman paastokerrointa
vuodelta 2024. Sahkosta 12,9 % on tuotettu uusiutuvilla
energianlahteilla.

Sijaintiperusteisesti laskettuna kayttaen sahkon tuotannon
paastojen keskiarvoa Suomessa (2023) sahkon paastot ovat
27,9 t CO2e. Uusiutuvan energian osuus Suomessa keskimaarin
on 52,3 %.

Kaukolammon kulutustiedot on haettu Vantaan Energian
raportointiportaalista. Kaukolammon markkinaperusteiset
paastot on laskettu toimittajan paastokertoimella.
Kaukolammosta 17,6 % on tuotettu uusiutuvilla
energianlahteilla. Sijaintiperusteiset paastot on laskettu
kayttaen kaukolammon tuotannon paastojen keskiarvoa vuonna
2023.



ENERGIAN KAYTTO

Ydinenergia
17,4 %

Fossiilinen
46,1 %

Energia Kulutus [MWHh] Osuus [%]

Fossiilinen 109,1 7.4 %

Polttoaineet
Uusiutuva 0,0 0,0 %
Fossiilinen 398,3 32,2 %
Sahko Uusiutuva 90,3 7,3 %
Ydinenergia 2179 17,6 %
Fossiilinen 70,1 5,7 %
Kaukolampo Uusiutuva 77,1 6,2 %
Muu ei-uusiutuva 290,9 235 %

OLP-Tuotanto Oy, 2024

Yrityksen energian kokonaiskulutus raportointivuonna oli
1253,7 MWh.

Fossiilisten energianlahteiden osuus yrityksen
energiankulutuksesta on 46,1 %, joka koostuu polttoaineista
seka sahkon ja kaukolammon tuotannosta.

Uusiutuvien energianlahteiden osuus energiankulutuksesta
on 13,4 %. Uusiutuvat energianlahteet kattavat sahkon ja
kaukolammon tuotannossa kaytetyt biopohjaiset
polttoaineet.

Yrityksen energiaintensiteetti on 0,225 MWh/tuhatta €,
jossa energian kokonaiskulutus on jaettu liikevaihdolla.

14



ARVOKETJUN PAASTOT - SCOPE 3

Yrityksen toiminnan ja arvoketjun epasuorat paastot (yla- ja alavirta).

Arvoketjun paastolaskenta kattaa yritystoiminnan paastoja
alihankinnasta asiakkaalle saakka. OLP-Tuotanto Oy:n scope
3 -paastoista mukaan on otettu vain jatteet ja jatevesi.
ey - Seuraavissa laskennoissa on syyta tarkastella laskennan
0,4 % rajausta kokonaisvaltaisesti ja laajentaa laskenta koskemaan
| yrityksen toiminnassa olennaisia scope 3 —paastolahteita.

Eniten yrityksen toiminnassa syntyy metallijatetta (183,4 t),
joka myydaan lajiteltuna eteenpain uudelleenkaytettavaksi.
Paastoista 16 % syntyy metallijatteen kasittelysta.

Jatteiden kokonaispainosta 4 % luokitellaan vaarallisiksi
jatteiksi, mutta niiden aiheuttamat paastot muodostavat 64 %
kokonaispaastoista, koska vaarallisen jatteen kasittelysta
3.5 Jatteet aiheutuvat paastot ovat suuret. Vaarallisiksi jatteiksi

99,6 % luokitellaan syntyneista jatteista voiteluoljyt ja
raskasmetallipitoiset nesteet. Lisaksi toiminnasta syntyy
energia- ja sekajatetta, seka pienia maaria kerayspaperia ja
tietosuojamateriaalia.

Yrityksen vedenkaytto on melko vahaista, jatevesi aiheuttaa
0,4 % scope 3 —paastoista. Laskenta perustuu HSY:n vuoden
2024 veden kayttoennusteeseen.

OLP-Tuotanto Oy, 2024



KOKONAISHIILIJALANJALKI

Yrityksen paastolahteet jarjestettyna suuruusjarjestykseen merkittavimpien paastolahteiden tunnistamiseksi.

3.5 Jatteet ja jatevesi

i 1.3 Prosessipaastot
7,5% 0,03%

2.2 Kaukolampo,
markkinaperusteinen

= 405,6 t CO2e

2.1 Sahko,
markkinaperusteinen
68,1 %

OLP-Tuotanto Oy, 2024

Paastolahde Paastot [t CO2¢e] Osuus [%]
2.1 Sahko, 276,2 68 %
markkinaperusteinen
2.2 I_<aukolamp_o, 73.9 18 %
markkinaperusteinen
1.2 Ajoneuvojen polttoaineet 25,0 6 %
3.5 Jatteet ja jatevesi 30,3 7 %
1.3 Prosessipaastot 0,1 0,03 %
Yhteensa,
405,6 100 %

markkinaperusteinen

16



HITLI-INTENSITEETTI

Kokonaispaastot,

i . Liikevaihto Hiili-intensiteetti
markkinaperusteinen

405,06 t CO2e 5,56 M£ 0,074 kg CO2e/€

Kokonaispaastot,

e . - . Liikevaihto Hiili-intensiteetti
sijaintiperusteinen

143,81 CO2e 5,5 M€ 0,026 kg CO2e/€

Scope 1 + 2
Hiili-intensiteetti

) 1 + 2 paastot, . .
el e Liikevaihto

markkinaperusteinen

143,8 t CO2e 5,5 M€ 0,068 kg CO2e/€

OLP-Tuotanto Oy, 2024

Paastovertailun helpottamiseksi OLP-Tuotanto Oy:lle on
laskettu hiili-intensiteetti. Hiili-intensiteetin avulla voidaan
arvioida litkketoiminnasta syntyneita CO2e-paastoja
suhteutettuna liikevaihtoon (kg CO2e/€). Hiili-intensiteetti on
ilmoitettu seka markkinaperusteisten etta sijaintiperusteisten
kokonaispaastojen osalta.

Kokonaishiilijalanjalki riippuu paljon yrityksen koosta seka
toiminnasta, eika paastoja voi siten sellaisenaan vertailla
luotettavasti. Hiili-intensiteetti lilkevaihtoa kohden on sen sijaan
vertailukelpoinen luku, silla yrityksen paastot riippuvat eniten
yrityksen toiminnasta ja siten myos liikevaihdosta.

Vuonna 2024 liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa.
Kokonaispaastot on jaettu liikevaihdolla.

Koska scope 3 —paastot on laskennassa otettu mukaan rajatusti,
on intensiteetti laskettu myos pelkastaan scope 1 ja 2 -
paastoille, joihin tulevat laskentarajauksen muutokset eivat
vaikuta.

OLP-Tuotanto Oy:n tulisi asettaa tavoitteet intensiteetin
pienentamiseksi ja vahapaastoisemman toiminnan
kehittamiseksi. Ymparistotavoitteiden toteutumista kannattaa
seurata aktiivisesti ja varmistaa edistys kehitystoimien avulla.

17
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HIILITIEKARTTA
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Hiilijalanjalki 2024

OLP-Tuotanto Oy, 2024

-276,2

Uusiutuva sahko

-73,9

Kaukolampo

-12,5

Polttoaineet

L
-9,7

Jatteet

33,2

Hiilijalanjalki 2030

Hiilitiekartan avulla yritys voi tarkastella paastovahennysten
vaikuttavuutta, keskittya olennaisiin toimenpiteisiin ja seurata
paastotavoitteitaan.

Esimerkki hiilitiekartasta 2030:

 Kaikki sahko paastotonta (ydinvoima tai uusiutuva), paastovahennys
276,2 t CO2e.

* Vantaan Energia pyrkii tuottamaan kaukolammon fossiilittomasti
vuoteen 2026 mennessa. Paastovahennys 73,9 t CO2e.

 Autokannan sahkoistymisen myota polttoaineiden kulutus tippuu
puoleen, paastovahennys 12,5t CO2e.

 Vaarallisten jatteiden maara puolittuu, paastovahennys 9,7 t CO2e.
Vahennysten jalkeen hiilijalanjalki olisi 33,2 t CO2e, eli noin 92 %

pienempi kuin vuoden 2024 hiilijalanjalki.

Jaljelle jaavat paastot on mahdollista myos kompensoida.
Kompensaation hinta vaihtelee valilld 20-50 € / CO2 t, riippuen
kompensaatiokohteesta.

19



KEHITYSEHDOTUKSET JA JOHTOPAATOKSET

Nyt toteutettu hiilijalanjalkilaskenta on OLP-Tuotanto Oy:n ensimmainen. Laskennassa on otettu mukaan wOo

scope 1 ja 2 -paastolahteiden lisaksi scope 3 —paastolahteista vain jatteet ja jatevesi. Tulevaisuudessa o

laskennan rajausta on hyva tarkastella uudestaan, jotta yrityksen hiilijalanjalki edustaa mahdollisimman &
kattavasti yrityksen kokonaispaastoja. O
Scope 1:

Yrityksen scope 1 -paastot koostuvat autojen polttoainekuluista, trukkikaasuista seka hitsaus- ja
suojakaasujen suorista CO2-paastoista. Yrityksen autokannan paivittamisen yhteydessa
polttomoottoriautot kannattaa vaihtaa tayssahko- tai hybridiautoiksi. Paastovahennyksia saavutetaan
myos suosimalla biopohjaisia polttoaineita (esim. biodiesel).

Scope 2:

Yritys kayttaa toiminnassaan sekasahkoa, jolle kohdistuu merkittavasti paastoja. Vaihtamalla
sahkosopimus alkuperavarmennettuun paastottomaan sahkoon (uusiutuva tai ydinvoima),
markkinaperusteisia paastoja ei sahkon kaytosta synny lainkaan.

Scope 3:

Scope 3 —paastolahteista mukana laskennassa on ainoastaan jatteet ja jatevesi Lajittelemalla jatteet
huolellisesti voidaan sekajatteen maaraa ja siita aiheutuvia kustannuksia pienentaa. Eniten toiminnassa
syntyy metallijatetta, joka myydaan lajiteltuna edelleen kierratettavaksi. Nain saavutetaan
kustannussaastoja, ja kierratystoiminnasta syntyvat paastot ovat vahaisia. Vaaralliset jatteet aiheuttavat
merkittavasti paastoja, jonka vuoksi niihin kannattaa kiinnittaa huomiota mahdollisuuksien mukaan.

oS
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SEURAAVAT ASKELEET JA SUUNNITTELU

Hiilidioksidipaastojen leikkaaminen on tarkeaa paitsi ympariston, myos yrityksen markkina-aseman ja talouden
kannalta. Isot yritykset vaativat yha enenevissa maarin paastotoimia ja —laskelmia yhteistyokumppaneiltaan, ja
usein vihrea yritys voittaa kilpailutuksen. Uudet kansalliset seka kansainvaliset direktiivit ohjaavat kohti
vahahiilisempia toimia kannustimin ja pakottein. Mita pikemmin vahennystoimet aloitetaan, sita enemman on
aikaa saavuttaa tavoitteet.

Suunnittelu

Hiilisuunnitelma kannattaa kirjata yrityksen vuosisuunnitelmaan ja budjettiin. Mita paastovahennystoimet
kustantavat, ja mihin halutaan investoida? Vuosittain tai kvartaaleittain ajoitetut tavoitteet toteutuvat
todennakoisemmin kuin aikatauluttamattomat. Mitka toimet ovat yritykselle helppoja ja missa on haasteita?

Seuranta

Vahennystoimille kannattaa asettaa selkeat ja mitattavat tavoitteet. Hiilijalanjalki voidaan laskea vuosittain ja
verrata lukemia edellisvuosiin. Paastolaskelmista nahdaan tarkasti ja varmasti, onko tavoitteita saavutettu.
Tuloksia voidaan seurata myos esimerkiksi kvartaaleittain, jolloin kehitystoimia voidaan tarvittaessa lisata
ripeammin.

Viestinta

Hiilijalanjaljesta ja vastuullisuudesta kannattaa viestia yrityksen kanavissa ja verkkosivuilla, silla vastuullinen
toiminta on ehdottomasti imago- ja markkinaetu. Asiantuntijayritykselta kannattaa kysya neuvoja
paastotavoitteista ja vastuullisuusasioista viestimiseen.

Kompensointi

Vaikka paastojen leikkaaminen on ensisijainen kehitystoimi, ei kaikkia paastoja saada poistettua heti. Jaljelle
jaava hiilijalanjalki voidaan kompensoida. Kompensaation voi teettaa asiantuntijayrityksella, jotta voi varmistua
kompensaation riittavyydesta ja oikeellisuudesta. Kompensaatioiden joukossa esiintyy viherpesua, jonka voi
valttaa valitsemalla sertifioituja ja tutkittuja kompensaatiohankkeita.

OLP-Tuotanto Oy, 2024

0000, e
0

oS

21



LAHTEET JA PAASTOKERTOIMET

Paastokategoria

1.2 Oman kaluston polttoaineet

Paastolahde

Paastokertoimen lahde

Julkaisuvuosi

Polttoaineet Tilastokeskus 2024
1.3 Prosessipaastot Kaasut Defra 2024
Markkinaperusteinen Toimittaja (Vattenfall) 2024

2.1 Sahko
Sijaintiperusteinen Tilastokeskus 2023
Markkinaperusteinen Toimittaja (Vantaan Energia) 2024

2.2 Kaukolampo

Sijaintiperusteinen Tilastokeskus 2023
Jatteet Ecoinvent 3.10.1 2024

3.5 Jatteet
Jatevesi Ecoinvent 3.10.1 2024
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